
Touchless opening sensor

Product Specification
เทคโนโลยี: เซ็นเซอรตรวจจับความเคลื่อนไหวไมโครเวฟ
คลื่นความถี่: 24.150 GHz
พลังงานคลื่น: < 20 dBm EIRP
ความเขมพลังงานคลื่น: < 5mW/cm2

ระยะการตรวจจับ: +/- 10 to 60 cm (adjustable) if movement towards sensor at 90° 
โหมดตรวจจับความเคลื่อนไหว: Motion (2 ทิศทาง)
ความเร็วตรวจจับวัตถุ: Min. 5Hz or +/- 3cm/s, Max. 200Hz or +/- 1.2m/s
แหลงจายพลังงาน: 12 - 24V AC +/- 10% / 12 - 24V DC +30% / - 10%
ความถี่หลัก: 50 - 60 Hz
การใชพลังงาน: < 1.5W
เอาพุต: รีเลยแบบอิเล็กทรอนิกส (ขั้วแยกกระแสไฟฟา - ปราศจากขั้วไฟฟา) 
         Max voltage: 42V AC/DC, Max current: 100 mA
ชวงเวลาคาง เอาพุต: 0.5s (in PULSE mode)
ยานอุณหภูมิที่ใชงาน: -20°C to +55°C

Magic Switch
สวิตซไรสัมผัส แบบมือโบก
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Magic Switch เปนเซ็นเซอร สวิตซเปดประตูอัตโนมัติ แบบไมตองสัมผัส เมื่อโบกมือขางหนึ่งที่ดานหนาของเซ็นเซอรจะเปดประตูโดยไมตอง

สัมผัสโดยสมบูรณ ดังน้ันจึงเปนเซ็นเซอรตรวจจับการจดจําที่สมบูรณแบบสําหรับการใชงานที่จําเปนตองมีสุขอนามัย หองสะอาดของ

โรงพยาบาล โรงแรม รานอาหาร หองนํ้า อุตสาหกรรมยา สนามบิน โลจิสติกส และรานคาปลีก

Basic options
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บร�ษัททีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดยขอมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ หามมิใหผูใดใชประโยชน ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำใหปรากฎหร�อเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาดวยประการใดๆ ซึ่งขอมูลในเอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหร�อบางสวน

คัดหร�ออางอิง ขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ ไมวาในบทความแบบในเอกสาร ตองรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในขอมูลของบร�ษัท โดยสมบูรณ
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10 cm

50 cm
• ติดตั้งแบบฝง หรือแบบพื้นผิว

• หมุนเพื่อปรับขนาดการตรวจจับได

คุณสมบัติ

Touchless & hygienic

การไมตองสัมผัส และสุขอนามัย การเปดที่ลดจุดสัมผัสในพื้นที่สาธารณะ
ผลิตภัณฑน้ีประกอบขึ้นในซิลิโคน อยางสมบูรณแบบ และดานหนาปองกัน
การแพรกระจายเชื้อโรค แบททีเรีย และเชื้อรา

Designed for every environment

การออกแบบมาสําหรับทุกสภาพแวดลอม ดวยการออกแบบที่ไมตอเนื่อง
ไดเพิ่มการปกปองระดับสูง IP65 เปนไปไดที่จะติดตั้งแบบฝงเรียบ หรือแบบ
พื้นผิว ผสานรวมเขากับสภาพแวดลอม ติดตั้งและทําความสะอาดงาย

Application

การเปดใชงานสําหรับประตูบานเลื่อน และประตูบานสวิง

Variety of applications (Option)

แอพพลเิคชัน่ทีห่ลากหลาย การเปดประตอูตัโนมตัแิบบไมตองสมัผสั ใชไดทัง้
บานเลื่อน และบานสวิง สําหรับผูพิการ สวิตซไฟในโหมดคาง และโหมดอื่นๆ
มากมาย นอกจากนี้ ADV Magic switch ยังสามารถใชรวมกับอุปกรณ
เสริมที่เปนชุดควบคุม เพื่อเชื่อมตอไปยังอุปกรณล็อค เมื่อใชล็อคประตูใน
หองนํ้าสาธารณะ
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