
การแก้ไขเบื้องต้น
1. ในกรณีท่ี Power จากแหลง่จา่ยไมม่ายงัชุด อุปกรณ์ Automatic Door

    - ตรวจสอบ Power จากแหลง่จา่ย มายงัชุดอุปกรณ์ Automatic Door บกพอ่งจุดใด

2. ในกรณี มสีิง่กีดขวาง แนวบานสไลด ์หรอืไมส่ามารถใชม้อืเลื่อนได้

    - ใหนํ้าสิง่กีดขวางออกจากแนวบานสไลด ์ON Switch power ใหม่

    - ใหส้งัเกตบุานเลื่อนติดพื้นหรอืไม ่หากติดพื้นใหป้รบัต้ังบานขึ้นให ้7-10 mm

    - ใชม้อืเลื่อนบานประตวูา่ติดจุดไหน ใชม้อืสาํผสัรางเลื่อนดา้นบนและชุดลกูลอ้มสีิง่ผิดปกติ หากพบใหแ้ก้ไขเบื้องต้นตามอาการท่ีพบ

3. ในกรณี ประต ูAutomatic Door เปิดปิดเอง หรอืเปิดค้างนาน

    - ใหต้รวจสอบวา่มสีิง่เคลื่อนไหวในระยะรศัม ีSensor ดา้นใน และดา้นนอก หากมใีหเ้คลื่อนยา้ยออกจากระยะรศัม ีSensor

4. หากทําการตรวจสอบ เบื้องต้นแลว้ ระบบไมส่ามารถใชง้านไดใ้หติ้ดต่อกับ บรษัิท ทีจดี ีออโตเมติก ดอรส์ จาํกัด

    - ติดต่อท่ีเบอรโ์ทร 02 300 9303

All specifications herein are subject to change without notice02 300 9300 @tgdautomaticdoors TGD Automatic DoorsTGD Automatic Doors

CROSS 250
วธิกีารใชร้โีมท และวธิกีารแก้ไขเบื้องต้น

รโีมทคอนโทรล
รุน่ CROSS 250

1. กดปุม่ STUDY 1 ครัง้ (จะมเีสยีง ปี๊ บ ปี๊ บ ปี๊ บ)
2. กดปุม่รโีมทท่ีปุม่ใดก็ได้ กดยํ้าๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครัง้
3. ทดสอบ ลองกดปุม่อ่ืนๆ เพื่อเริม่ทดสอบการใชง้าน ถ้าทําถกูต้อง
   ประตจูะเปดิ - ปดิ ตามคําสัง่ท่ีกดในรโีมท

ปุม่ Lock จะตัดการทํางานของเซน็เซอรไ์มใ่หส้ามารถเขา้และออกได้

โหมดการเปิดค้างตลอดเวลา (Open เปิดค้าง)

โหมดเปิดออโต้ แบบครึง่บาน (Half-Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 50%)

โหมดเปิดออโต้ แบบเต็มบาน (Open เปิดในระบบ Automatic เปิด 100%)
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