
• ออกแบบเพ�่อรองรับการใชงานไดทั้งบานกระจกเปลือย บานเฟรมอลูมิเนียม หร�อบานไม อุปกรณสามารถรองรับน้ำหนักไดถึง 120 กก.

• รางชุดขับเคลื่อน (Header Profile) ไดรับการออกแบบใหติดตั้งไดสะดวก งายในการยึดติดอุปกรณมอเตอร คอนโทรลตางๆ

• มอเตอรเปนแบบ DC Brushless Motor เช็คระดับการเปดโดยอัตโนมัติ ทุกครั้งที่มีการเปดใชงานครั้งแรก

• ชุดลูกลอ ทำจากวัสดุพลาสติกเกรดเอที่มีความยืดหยุนและแข็งแรง และสามารถปรับระยะข�้นลงไดเพ�่อใหสมดุลยกับพ�้นที่ติดตั้งและตัวบานประตู

• ระบบมีความเสถียร และใชระบบลอลูกปนที่มีอายุการใชงานยาวนาน เพ�่มความนุมนวลในการเปด-ปด

• มีระบบล็อคลอที่ปรับต้งได ปองกันการตกราง

• สายพานเสร�มไฟเบอรกลาสเพ�่มความแข็งแรงมั่นคงในการเปด-ปด

• ใชระบบไมโครโปรเซสเตอรควบคุม โดยสามารถตั้งเช็ตคาตางๆ ดังนี้

   - ความเร็วในการเปด-ปดประตู

   - ตั้งคาระยะทางและความเร็วในการหยุดประตู

   - ตั้งลดพ�้นที่การเปดบานประตู

   - ปดกลับอัตโนมัติเมื่อชนสิ�งกีดขวาง

   - ลดความเร็วเมื่อชนสิ�งกีดขวาง

• สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณเซ็นเซอรไดหลากหลาย ทั้งแบบคลื่นไมโครเวฟหร�ออินฟราเรด 

   เพ�่อความสะดวกและปลอดภัยสูงสุดในการใชงาน

คุณสมบัติพ�เศษของ CROSS 120 

ภาพสินคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจงใหทราบลวงหนา

เปนระบบประตูอัตโนมัตินำเขา โดยผานการควบคุมมาตรฐาน มีการออกแบบสินคาโดยว�ศวกรผูเชี่ยวชาญ และผานการทดสอบ
การใชงานอยางหนัก เพ�่อใหไดคุณภาพสินคาตามมาตรฐานสากลตรงกับความตองการของผูใชงาน

CROSS 120 SERIES



• ขาจับกระจกสำหรับบานเปลือย, สักหลาดกันแมลง,

   สักหลาดกันชน

• ร�โมทคอนโทรล, สว�ตซปุมกด, Wireless Switch, 

   Touchless Switch, Key Switch

• ล็อคไฟฟา, แบตเตอร�่

700 ~ 1300 mm

120 kg x 1

600 ~ 1200 mm

100 kg x 2

DC24 V 65 W Brushless Motor

ไมโครคอมพ�วเตอร

150 ~ 460 mm/s

130 ~ 460 mm/s

0 ~ 8 mm/s 

All rights reserved.

บร�ษัททีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไขและขอกำหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา โดยขอมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ หามมิใหผูใดใชประโยชน ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง ทำใหปรากฎหร�อเผยแพรตอสาธารณชน ไมวาดวยประการใดๆ ซึ่งขอมูลในเอกสารนี้ไมวาทั้งหมดหร�อบางสวน

คัดหร�ออางอิง ขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ ไมวาในบทความแบบในเอกสาร ตองรับรูถึงความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในขอมูลของบร�ษัท โดยสมบูรณ

02 300 9300 @tgdautomaticdoors TGD Automatic DoorsTGD Automatic Doors

Electric lock* 
06-000024

Battery back up*
29-000009

Key switch 3 way*
01-000661

ZENSAFE Sensor*
03-000041

• รางยาวมาตรฐาน 3 เมตร (บานเลื่อนเดี่ยว), 5 เมตร (บานเลื่อนคู)

• ฝาครอบอลูมิเนียมสี N/A (สีเงินอลูมิเนียม) พรอมฝาขาง

• มอเตอร, คอนโทรล, สายพาน, พูเลย, ชุดลูกลอและอุปกรณติดตั้ง

• เซ็นเซอร CROSS MICROWAVE นอก-ใน จํานวน 2 ตัว

• อุปกรณปองกันประตูหนีบ CROSS Safety Beam 1 ชุด

• ร�โมทคอนโทรล

* Option
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