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Product Specification
ความสูงในการติดตั้ง: 2m - 3.5m
เทคโนโลยี: Active infrared reflection and
            Microwave doppler effect
ชวง/วิธีการตรวจจับ: AIR area -6 ~ +6°
                        Microwave area +25° ~ +45°
ยานอุณหภูมิที่ใชงาน: -20 ~ +55°C
นํ้าหนัก: 320g.
IP rate: IP54
Noise level: <70 dBA

X-ZONE Combined Active Infrared and Microwave

เซ็นเซอรอินฟราเรด รุน X-ZONE

Combined Active Infrared
and Microwave
X-ZONE

ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใชงานที่ตองการความปลอดภัยและความเชื่อถือไดของสินคา เชน ในโรงพยาบาล สนามบิน และหาง

สรรพสินคาขนาดใหญ

เทคโนโลยี “BLUE ZONE” – เสถียรภาพในทุกสภาพแวดลอม ดวยนวัตกรรม I.N.C. Logic (ลดสัญญาณรบกวนอัจฉริยะ) 

คุณลักษณะน้ีชวยให X-ZONE สามารถตรวจจับบุคคลที่อยูใกลประตู โดยไมสนใจการรบกวนจาก ฝน, หิมะ, การส่ันสะเทือน, แมลง 

และแหลงแสงแวดลอม ฟงกชันควบคุมทิศทางเดียว เพื่อลดการใชพลังงาน (Uni-directional function) – X-ZONE สามารถถูกปรับ 

เพือ่ไมใหเซน็เซอรสนใจ traffic ทีเ่คลือ่นตวัหางจากเซ็นเซอรและรีเซต็ไดเรว็ขึน้นี ้จะชวยใหประตปูดไดเรว็ขึน้ซึง่จะชวยลดการไหลของอากาศ

ระหวางพื้นที่ ที่มีการควบคุมสิ่งแวดลอมและกลางแจง คุณลักษณะน้ีจะชวยประหยัดเงินของลูกคาตลอดอายุการใชงานของเซ็นเซอร 

ลดการใชพลังงานและปกปองสิ่งแวดลอมดวย X-ZONE
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คุณสมบัติ
• เทคโนโลยี BLUE ZONE
• ปกปองแผงวงจรสองชั้นดวยดีไซนฝาครอบดานใน
• I.N.C. logic เพื่อระบบการทํางานท่ีมีเสถียรภาพ
• ฟงกชันควบคุมทิศทางเดียว เพื่อลดการใชพลังงาน

  (Uni-directional function)

BLUE ZONE Technology TM
2-3.5m

FOR
SLIDE
DOOR

รายการสินคา จำนวน รหัสสินคา

X-ZONE 1 pc. 03-000198
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พื้นท่ีการตรวจจับ

รอบประตู ผานธรณีประตู

BLUE ZONE Technology TM
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Combined Active Infrared
and Microwave
X-ZONE

Hybrid Sensor
ซีรีส OAM-DUAL ใหความปลอดภัยรอบๆ 

บริ เวณประตู และธรณีประตู ในเวลาเดียวกัน

พื้นท่ีตรวจจับไมโครเวฟ ท่ีอํานวยความสะดวกใน

การเปดตลอดเวลา

“BLUE ZONE” เปนการตั้งคาเฉพาะสําหรับความปลอดภัยของประตูอัตโนมัติ เม่ือพบบุคคลหรือวัตถุเขาใกลพื้นที่ เซ็นเซอรจะ

เปดใชงาน “BLUE ZONE” และประตูจะเปด ตราบใดทีม่คีนอยูในพืน้ทีต่รวจจบัเซน็เซอร จะทาํใหประตอูยูในสถานะเปด เมือ่ไมมบีคุคล

หรือวัตถุอยูในพื้นที่ตรวจจับ “BLUE ZONE” จะหยุดการทํางานตอแผงประตูและอนุญาตใหปดประตูไดอยางปลอดภัย

การเขาถงึพืน้ที่
กวางและลกึ

Presence Area
มคีวามหนาแนนสูง

BLUE ZONE
บริเวณทางเขา
ปลอดภัยอยางแทจริง
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