
การแกไขเบื้องตน

1. ในกรณีที่ Power จากแหลงจายไมมายังชุด อุปกรณ Automatic Door

    - ตรวจสอบ Power จากแหลงจาย มายังชุดอุปกรณ Automatic Door บกพองจุดใด

2. ในกรณี มีสิ่งกีดขวาง แนวบานสไลด หรือไมสามารถใชมือเลื่อนได

    - ใหนําสิ่งกีดขวางออกจากแนวบานสไลด ON Switch power ใหม

    - ใหสังเกตุบานเลื่อนติดพื้นหรือไม หากติดพื้นใหปรับตั้งบานขึ้นให 7-10 mm

    - ใชมือเลื่อนบานประตูวาติดจุดไหน ใชมือสําผัสรางเลื่อนดานบนและชุดลูกลอมีสิ่งผิดปกติ หากพบใหแกไขเบื้องตนตามอาการที่พบ

3. ในกรณี ประตู Automatic Door เปดปดเอง หรือเปดคางนาน

    - ใหตรวจสอบวามีสิ่งเคลื่อนไหวในระยะรัศมี Sensor ดานใน และดานนอก หากมีใหเคลื่อนยายออกจากระยะรัศมี Sensor

4. หากทําการตรวจสอบ เบื้องตนแลว ระบบไมสามารถใชงานไดใหติดตอกับ บริษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอรส จํากัด

    - ติดตอที่เบอรโทร 02 300 9303

วิธีการบํารุงรักษา

1. ควรสังเกตุการทํางานของระบบประตูอัตโนมัติ วามีการทํางานตามปกติหรือไม ระยะเซ็นเซอรดานในดานนอก การทํางานของอุปกรณ

   Safety beam ทํางานปกติหรือไม ใชผาสะอาดชุบนํ้าหมาดๆ เช็ดทําความสะอาดราง ลูกลอ เพื่อกําจัดฝุน

ขอควรระวังในการใชงานชุดอุปกรณประตูอัตโนมัติ

    - หามนําจรบีกับชุดรางเลื่อนลอ

    - หามนําจารบีใชกับสายพูเลย

    - หามนําสิ่งของมาวางกีดขวาง ในระยะการตรวจจับเซนเซอรทั้งดานนอก และดานใน 

   
วิธีการใชรีโมท และวิธีการแกไขเบื้องตน

รีโมทคอนโทรล
รุน CROSS 120

1. กดปุม STUDY 1 ครั้ง (จะมีเสียง ปบ ปบ ปบ)

2. กดปุมรีโมทที่ปุมใดก็ได กดยํ้าๆ ติดๆกัน ประมาณ 5 ครั้ง

3. ทดสอบ ลองกดปุมอื่นๆ เพื่อเริ่มทดสอบการใชงาน ถาทําถูกตอง

   ประตูจะเปด - ปด ตามคําสั่งที่กดในรีโมท

ปุม Lock จะตัดการทํางานของเซ็นเซอรไมใหสามารถเขาและออกได

โหมดการเปดคางตลอดเวลา (Open เปดคาง)

โหมดเปดออโต แบบครึ่งบาน (Half-Open เปดในระบบ Automatic เปด 50%)

โหมดเปดออโต แบบเต็มบาน (Open เปดในระบบ Automatic เปด 100%)

บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเงือ่นไข และขอกําหนด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา


