
• ออกแบบเพื่อรองรบัการใชง้านกับ กรอบเฟรมบานอลมูเินียมขนาดเล็ก ภายใต้แรงผลัก 110N 

• รางชุดขบัเคลื่อน (Header Profile) ได้รบัการออกแบบใหติ้ดต้ังได้สะดวก ง่ายในการยดึติดอุปกรณ์มอเตอร ์คอนโทรลต่างๆ

• มอเตอรเ์ป็นแบบ DC Brushless Motor เชค็ระดับการเปิดโดยอัตโนมติั ทกุครัง้ท่ีมกีารเปิดใชง้านครัง้แรก

• ลกูล้อผลิตจากวสัดอุลมูเินียมอัลลอยเคลือบด้วยยางโพลียูรเีทน ซึ่งอลมูเินียมเป็นโลหะท่ีมคีวามแขง็แรงทนทาน ไมแ่ตกหกัหรอืสกึหรอได้ง่าย

  และการเคลือบลกูล้อด้วยยางโพลียูรเีทน (Polyurethane Rubber) ชว่ยในการลดเสยีงรบกวน ในขณะเปิดปิดประตไูด้ดีมคีวามยดืหยุน่สงู 

  โดยคณุสมบติัของยางโพลียูรเีทน รบัแรงกดได้ดี ทนต่อแรงกระแทกทนต่อการบดิงอ ทนต่อการฉีกขาด ทนต่อน้ํามนั และสารเคม ี

• ระบบมคีวามเสถียร และใชร้ะบบล้อลกูปืนท่ีมอีายุการใชง้านยาวนาน เพิ่มความนุ่มนวลในการเปิด-ปิด

• มรีะบบล็อคล้อท่ีปรบัต้้งได้ ป้องกันการตกราง

• สายพานเสรมิไฟเบอรก์ลาสเพิ่มความแขง็แรงมัน่คงในการเปิด-ปิด

• ใชร้ะบบไมโครโปรเซสเตอรค์วบคมุ โดยสามารถต้ังเชต็ค่าต่างๆ ดังน้ี

   - ความเรว็ในการเปิด-ปิดประตู

   - ต้ังค่าระยะทางและความเรว็ในการหยุดประตู

   - ต้ังลดพื้นท่ีการเปิดบานประตู

   - ปิดกลับอัตโนมติัเมื่อชนสิง่กีดขวาง

   - ลดความเรว็เมื่อชนสิง่กีดขวาง

• สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เซน็เซอรไ์ด้หลากหลาย ท้ังแบบคลื่นไมโครเวฟหรอือินฟราเรด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยสงูสดุในการใชง้าน

คณุสมบติัพเิศษของ บานเปิดฉกุเฉิน รุน่ GT-1175BO-FO (SLM)

Breakout Door
GT-1175BO-FO (SLM)
ประตบูานเล่ือน ชนิดกรอบเฟรมบานอลมูเินียมขนาดเล็ก (โครงอลมูเินียม 25 มม.) 
พรอ้มฟงัก์ชนับาน เปิดแบบฉกุเฉิน

GT-1175BO-FO (SLM)
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ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์อันตราย เชน่ ไฟไหมห้รอืไฟฟา้ดบัเน่ืองจากแผน่ดนิไหว ประตสูามารถเปิดออกด้านนอกได้ 90 องศา โดยใชม้อืผลกั
บานประต ูเพื่อชว่ยใหส้ามารถหลบหนีได ้ท้ังน้ียงัเหมาะสาํหรบัสถานท่ีท่ีมกีารจราจรหนาแน่น เชน่ สนามบนิ โรงพยาบาล รถไฟใต้ดนิ 
หา้งสรรพสนิค้า ซูเปอรม์ารเ์ก็ต โชวร์มูรถยนต์ ศูนยแ์สดงสนิค้า หอ้งนิทรรศการของหา้งสรรพสนิค้า และสถานท่ีอ่ืนๆ ท่ีมกีารจดัแสดงยานพาหนะ 
และสนิค้าขนาดใหญ่อ่ืนๆ

ภาพสินค้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ความกวา้งประต:ูW (mm)

ชนิดของกระจก

ความหนาของกระจก

ประเภทของกรอบบาน

เคลือบผิว

รางตรงพื้นประตู

แบตเตอรีส่าํรอง

อุปกรณ์ล็อคพื้น

2800≤W≤4200mm

Tempered glass (Laminated glass / Insulated glass)

10mm/12mm(6+20A+6mm)

Aluminum

Color is optional

Full length (standard)

EBS

NDL-12 (optional)

บานคู่ชนิดประตู

ขอ้มูลทางด้านเทคนิค GT-1175BO-FO (SLM)

1800≤W≤2400mm

บานเด่ียว

All rights reserved.

บริษัททีจีดี ออโตเมติก ดอร์ส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยข้อมูลที่ปรากฎในเอกสารนี้ ห้ามมิให้ผู้ใดใช้ประโยชน์ ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดง 

ทำให้ปรากฎหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ไม่ว่าด้วยประการใดๆ ซึ่งข้อมูลในเอกสารนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนคัดหรืออ้างอิง ข้อมูลบางส่วนในเอกสารนี้ ไม่ว่าในบทความแบบในเอกสาร ต้องรับรู้ถึงความเป็น

เจ้าของลิขสิทธิ์ในข้อมูลของบริษัท โดยสมบูรณ์

ISO9001  ISO14001 Certified

นําเขา้และจดัจาํหน่ายโดย
บรษัิท ทีจดีี ออโตเมติก ดอรส์ จาํกัด 

02 300 9300 @tgdautomaticdoors TGD Automatic DoorsTGD Automatic Doors

• ขาจบักระจกสาํหรบับานเปลือย, สกัหลาดกันแมลง,

   สกัหลาดกันชน

• รโีมทคอนโทรล, สวติซปุ์่มกด, Wireless Switch, 

   Touchless Switch, Key Switch

• ล็อคไฟฟา้, แบตเตอรี่

• ความยาวรางแล้วแต่หน้างาน (Make to Order)

• ฝาครอบอลมูเินียมส ีN/A (สเีงินอลมูเินียม) พรอ้มฝาขา้ง

• มอเตอร,์ คอนโทรล, สายพาน, พู่เลย,์ ชุดลกูล้อและอุปกรณ์ติดต้ัง

• เซน็เซอร ์MICROWAVE นอก-ใน จาํนวน 2 ตัว

• อุปกรณ์ป้องกันประตหูนีบ Safety Beam 1 ชุด

อุปกรณม์าตรฐาน อุปกรณเ์สรมิ

* Option Electric lock (T10L)** = เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไฟดับ ประตจูะล็อค Electric lock (T10U)*** = เมื่อเกิดเหตกุารณ์ไฟดับ ประตจูะคลายล็อค

Electric lock (T10L)** 
01-000655

Electric lock (T10U)*** 
01-000621

Program switch*
01-000620

N Search Sensor (N01)*
03-000086

Key switch PGS-CL*
25-000042
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