
• ระบบควบคุมงายตอการใชงาน สามารถเชื่อมตอไดหลายฟ�งกชัน เชน ล็อคไฟฟา แบตเตอร�่สำรอง
• มอเตอรเปนแบบ DC Motor ติดตั้งในกลองที่มีการซีลกันน้ำ กันไฟ และปองกันการผุกรอนเปนอยางดี
• รับน้ำหนักได 150 กก. ที่ความกวางบานประตูไมเกิน 1.2 เมตร
• มีรุนใหเลือกเปดประตูไดทั้งแบบ 90 องศา หร�อ 180 องศา
• เคร�่องมีขนาดเล็ก กันน้ำไดถึงระดับ IP68  รับน้ำหนักไดมาก  ติดตั้งงาย  ใชไดทั้งประตูภายใน และภายนอก

คุณสมบัติพ�เศษของ EMB-150

ภาพสินคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได โดยบร�ษัทขอสงวนสิทธ์ิในการแจงใหทราบลวงหนา

CROSS EMB-150
Automatic Embedded Swing Drive

Unit & Controller
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SUITABLE RANGE

Door Weight (kg)
Door Width (m)

Maximum door weight:

Maximum door width:

Maximum torque:

Unit weight:

Installation method:

Running noise:

Electric lock output:

Opening and closing time:

Opening range:

Power supply voltage:

Rated power:

Standby power:

Working temperature:

Unit size:

Control box size:

150 kg

1200 mm

165 Nm

5.5 kg

ground embedding (IP68)

<60dB

DC 12V normally open/normally closed contact

6 - 12s

86˚ - 95˚

AC220 V ±10%/60 Hz

55 W

<2 W

-20 ~ +50

330 x 116 x 100 (mm)

215 x 205 x 60 (mm)

ขอมูลทางดานเทคนิค EMB-150 

Technical Data

นำเขาและจัดจำหนายโดย
บร�ษัท ทีจีดี ออโตเมติก ดอรส จำกัด
T. 02 300 9300          www.tgd.co.th @tgdautomaticdoors
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